bibliotheca RFID gate™ premium

Genis koridorlu guvenlik kapimizla, kUtUphane girisinizi ferahlatin

Daha genis koridorlar ulasilabilirdigi  arttiyor, sistemin koridor genisligi  arttinlarak daha gz alici girisler
yaratabilirsiniz. KGtUphaneler icin en uygun koridor girisini sunan RFID gate premium kapisi, tekerlekli
sandalyeler, genis bebek arabalan ve bUyUk 6grenci gruplarn icin mUkemmeldir. Modern ve sik bir seffaf panel
tasarmiyla, bibliotheca RFID gate ™ premium, kUtUphane estetigini zarif bir sekilde gelistirirken degerli
materyallerinin izinsiz sekilde kUtGphaneden cikarimasini etkin bir sekilde onler. Koridorlar arasi genisligi 1,6
meftreye kadar cikarlabilir.
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RFID gate™ premium

arhlan

Genis koridorlar erisilebilirligi artinr

Koridorlarin genisligini arttirarak, kitUphaneler, daha hos ve
davetkar bir giris géruntUsu olusturur; tekerlekli sandalyeler
ve bebek arabalari icin kolaylik saglar. Genisletilmis koridor
gecifimiz, kitUphanelerin algilama hiziarindan 6din
vermeksizin kapilan daha genis bir sekilde yerlestirmelerine
olanak saglar.

Dikkat ¢cekici RFID algilama sistemi ile iginizi rahat tutun

Her bir koridordaki RFID antenlerini arttirarak kitaplarn
gUvenlik denetimini her pozisyonda arttirdik,

koleksiyonunuz izinsiz ¢ikarlmaya karsi artik daha

glvende olacak.

Uzaktan yoénetim raporlarini  yapilandinn  ve  ¢ekin
Derinlemesine istatistikler, yapillandirmalar ve merkezi yonetim
secenekleri icin, personel kUtUphane agina erisimi oldugu
sUrece, libraryConnect ™ 'a uzaktan erisebilir. Bu, personelin
sayisal verilere ulasmasina, aylk raporlan calistrmasina ve
alarm renklerini ve sesini degistirmesine izin verir.

gorinir kisi sayaci ile kisi gegislerinin analizi

Her bir kapida, calisanlann hem gelen hem de giden
kUtUphane trafik modellerini kolayca goérintUlemesine ve
analiz etmesine yardimci olan entegre iki yonlU bir kisi sayaci
vardrr.

Kitiphanenize vuyan alarm rengini ve alarmi segin
Aninda uyar sinyal sistemi ile tUm kapi gérsel olarak yanar ,
personelin  dikkatini hizica c¢eker. Ayarlanabilir sesli  bir
alarmla kombine edilmis 7 renk secenegi ile kUtUphaneler,
kendi ortamlari icin mUkemmel alarmi secebilirler.

simple set-up and maintenance

Kapilarnmizi basit kurulum ve bakim icin tasarladik, bdylece
egitimli teknisyenlerimiz kUtUphanenizde ¢cok az aksama
yaratir. Bu ayni zamanda personelinizin felefon ile destek
ekiplerimizle olan tUm sorunlaringidermesine olanak tanrr.

Yogunluk olmayan zamanlarda enerji tasarrufu yapar
GU¢ tasarrufu modu ile RFID algllamasi sadece okuyucular
kapiya yaklastiginda aktive olur. Kapilarimiz bu cevre
dostu 6zelligi ile kitUphanenizin enerji maliyetlerini, yogun
olmayan zamanlarda asagiya ceker.
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staffConnect™ kapi yazilimi

Ayrnintili bilgiler saglar ve personelin alarmlari hizlica kontrol etmesine izin verir

Sezgisel ve kullanimi kolay yazilim kUtUphane personelinin gecis ve alarm durumlarini, ¢calisma
alanlarindan kontrol etmesini saglar. KUtuphane personeline ayrintili ve gUvenilir bilgiler sunarak,

kUtUphaneleri hakkinda daha iyi veri ile kararlar verebilmelerine olanak sunar.

kutiphane ziyaretgileri sayilarini uzaktan gorintileme
GuUvenlik kapilarindan toplanan kullanici sayisi verilerini bir
personel is istasyonundan rahat¢ca okuyun. Toplam gUnlUk
ziyaretleri takip etmek icin sayimi kolayca sifirlayin; bdylece sayi
guncellemeleriicin fiziksel kapiyl incelemenize gerek kalmadan
personelin her gin kGtUphaneye giren ve ¢cikan ziyaretgi sayisini

anlamalarina yardimci olur

Dikkat gerektiren uyarilari personele hizli bir sekilde bildirir
Kapida gorsel ve isitilebilir givenlik alarmlarina ek olarak,
StaffConnect ™ kapi yazilimi, kUtUphane koleksiyonunun

guvenligini koruyarak sorunlar hizh bir sekilde c6zmek ve

kUtophane kullanicilariicin utang verici durumlar azaltmak icin
gerekli tUm bilgileri iceren bir pop-up bildirimiyle personele

bildirimde bulunur.

libraryConnect ™ cihazlanyla sezgisel bilgiler

libraryConnect ™ cihazlari, tUm lokasyonlarda bulunan tim

bibliotheca gUvenlik kapilarindan gelen veriyi bir merkezi

yénetim merkezine entegre ederek, sistem genelinde analiz
yapmanizi saglar. Arsivlenen veriler sayesinde kitUphaneler
konuma veya zamana goére kolayca konsolide edilmis raporlar
hazirlayabilir ve kullanim egilimlerine dayal verilere dayal

kararlar alabilirsiniz.
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Ozellikler : bibliotheca RFID gate™ premium

Blciler : genislik 70mm x boy 700 mm x yUkseklik 1,798 mm

Agirhik: 29 kg

Seffaf panel, aliminyum beyaz zemin (RAL 9006) IP

Materyal: standardi: IP 41

Giic: Besleme Gerilimi: 24 V ac
¢ GUc tiketimi 32VA

Veri: Ethernet (TCP/IP)

Her 3 yonde de saniyede 8 efikete kadar algilama.
1,600 mm mesafe araliginda optimum kapsama alani.
Cesitli sebeplerden dolayl %100 algilama garanti edilemez.
Performans: CD ve DVD gibi metal kutulu Urinlerde algilama mesafesi ve orani azalim gdsterir.
%100 algllama alani hedefleyen kitGphaneler, proje ekibi ile beraber calismali ve kapilar
arasindaki mesafenin azaltilabilecedini bilmelidir.

Calisma frekansi: 13,56 MHz, Maksimum verici gicU: 8 W

RFID ozellikleri: Desteklenen efiket tipleri: 1SO 15693, 1SO 18000-3-A, (NXP I-Code, SL, SLX)

Alarm: Gérsel & Isitsel

Standard uyumluluk: CE, FCC Part 15, RSS 210, ADA, DDA

Sicakhk arahgr: Calisma sicakligr: =25 °C ve +50 °C arasi/ Saklama sicakligr: =25 °C ve +70 °C arasl
Konfigirasyon: 11.2m kapsama alanina ulasabilmek icin 8 panele kadar dizilis yapilabilir.

Kurulum: Standart kurulumda, zeminalt kablo baglantisi yapilmalhdir.

Yazihm: RFID gate premium sisteminin ¢alismasi igin herhangi bir yazilima ihtiyag yoktur fakat

staffConnect™ ydnetim yazilimi ile detayl ve gelistiriimis raporlar alinabilir.

Ek ozellikler: Entegre okuyucu sayaci, standby modu ile enerji tUketimi en aza indirgenir.

Opsiyonlar: RAL renklerinde kaplamalar ve ilave zemin montaj plakasi mevcuttur
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